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STUDIUL COMPORTĂRII CU FRECVENŢA A AMPLIFICATOARELOR
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Se vor studia separat cazurile frecvenţelor medii, joase şi înalte.

Frecvenţa limită inferioară 
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 şi frecvenţa limită superioară 
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se obţin în momentul în care amplificarea la frecvenţe medii scade la 
[image: image3]

Schema tipică a unui etaj amplificator:
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a. Cazul frecvenţelor medii
Este caracterizat de 

 Adică capacităţile amplificatorului sunt scurtcircuitate.
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Pentru determinarea parametrilor sus menţionaţi se desenează schema echivalentă pentru regimul dinamic.

2. [image: image28.jpg]
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Procedura de calcul este similară şi în cazul amplificatoarelor cu mai multe etaje.

b. Cazul frecvenţelor joase
3. [image: image29.jpg]


Obs. Pentru început se neglijează influenţa lui 
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Notăm cu 
[image: image8.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image9.wmf](
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4. 
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Pentru exprimarea răspunsului în frecvenţă a unui amplificator se folosesc diagramele Bode. Diagramele Bode constituie o reprezentare simplificată în coordonate logaritmice a funcţiei răspuns la frecvenţă.

5. 
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Diagonalele Bode include caracteristicile amplitudine frecvenţă şi fază frecvenţă.

6. 
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7. În expresia lui 
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pot interveni termeni de forma:
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8. 
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10. [image: image32.jpg]4
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4.
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5. 

   


Pentru început neglijăm efectul lui 
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Pulsaţia 
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 corespunde frecvenţei de tăiere sau limită inferioară 
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Pentru evitarea distorsiunilor se alege corespunzător 

 EMBED Equation.3  
[image: image24.wmf]1

C


 astfel încât 
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 să fie mai mică decât cea mai mică pulsaţie din spectrul semnalului.
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